64

EQUILIBRAGES DES CIRCUITS CHAUFFAGE
Suivant les relevés à effectuer obligatoirement sur place, afin d'établir les offres de prix.

Les colonnes montantes, seront équipées de :

· Robinets d'isolement sur l'aller avec robinet de vidange

· Robinet de réglage à contrôle de débit sur le retour avec robinet de vidange.

Les boucles chauffantes palières des appartements, seront équipées de :

· Robinets d'isolement sur l'aller avec robinet de vidange

· Robinet de réglage à contrôle de débit sur le retour avec robinet de vidange.

Vannes d'équilibrages :

Marque : CIMBERIO HONEWELL-TA-LRI-COMAP, OVENTROP, ou équivalent

Types : CIM 747 *(pré-réglée, numérotée par gravage sur le corps de la vanne) KOMBI II PLUS, STA-D, STAF, SAR 750, HYCOCON, HYDROCONTROL,...etc.
Avec manettes de commandes déportées, pour mise en place d'une isolation thermique soignée de chaque vannes d'isolement et d'équilibrage.

Ensemble de la prestation comprenant :

CALCULS THERMODYNAMIQUES (avant travaux).
· Tracer des ISO sur lesquels sont renseignés : le repérage de la vanne, le débit et la position de réglage.
· Calcul du débit d'équilibre thermique de chaque terminal (radiateur ou grille de plancher)
· Calcul hydraulique des circuits et colonnes de distribution

· Calcul des DPD (Différence de Pression Disponibles) à l'entrée de grille de plancher ou radiateur
· Calcul des DPD en pieds de colonnes

· Vérification des hauteurs manométriques des pompes du réseau

· Sélection des organes d'équilibrage (raccords de réglage et vannes d'équilibrage)

· Calcul des positions de réglage des raccords de réglage à installer sur chaque terminal  (radiateur ou grille de plancher)
· Calcul des positions de réglage des vannes d'équilibrage de pieds de colonnes
· Edition d'un tableau de réglage récapitulatif

RÉGLAGE DES ORGANES D'EQUILIBRAGE

· Réglage des raccords de réglage des grilles de plancher ou de radiateurs

· Réglage des vannes d'équilibrage de pieds de colonnes.
CONTROLE DES DÉBITS ET EDITION D'UN RAPPORT D'EQUILIBRAGE

· Contrôle des débits de pieds de colonnes à l'aide d'un mesureur électronique

· Correction de réglage si nécessaire

· Repérage des vannes 
· Edition d'un rapport complet d'équilibrage (support papier et CD Rom).

CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES 
Avant travaux et étude d'équilibrage

· Pose d'un nombre de capteur de température ambiante en fonction du nombre de logements (entre 6 et 12 capteurs) et un capteur extérieur. Cette série de mesure de température portera sur plusieurs jours afin de s'affranchir des perturbations extérieures (ensoleillement, vent,...).
· Edition d'un rapport d'analyse de température (déséquilibre de l'installation ou pas).
Après travaux d'équilibrage

· Pose d'un nombre de capteur de température ambiante en fonction du nombre de logements (entre 6 et 12 capteurs) et un capteur extérieur remis au même endroit. Cette série de mesure de température portera sur plusieurs jours afin de s'affranchir des perturbations extérieures (ensoleillement, vent,...).
· Edition d'un rapport d'analyse de température  pour validation des réglages.
Ces travaux seront effectués OBLIGATOIREMENT, par une entreprise spécialisée.
*Dans ce cas une étude est nécessaire
